
Perfil tubular quadrado

35 x 35mm e=1,5mm

Furo M6 escareado

Porca-rebite M6 de corpo cilíndrico

ranhurado e cabeça chata

Parafuso M6 de máquina de cabeça

cônica e sextavado interno

Furo M6 oblongo

Apoio em latão e=5mm,

Ø36mm furo M6 centralizado

EA-01

ESC 1:10

Modelo A - 07 UNIDADES

Modelo B - 03 UNIDADES

EA-01'

ESC 1:10

Modelo A - 03 UNIDADES

Modelo B - 07 UNIDADES

Pórtico em perfil laminado

cantoneira 40 x 40mm, e=5mm

Perfil tubular quadrado

35 x 35mm e=1,5mm

Pórtico em perfil laminado

cantoneira 40 x 40mm, e=5mm

Furação compatível com

parafusos M6

Furação compatível com

parafusos M6

Furo M6 escareado

Parafuso M6 de máquina de cabeça

cônica e sextavado interno

DET.07

DET.06

Pórticos formados por três cantoneiras laminadas soldadas, perfil de 40x40mm.

Um perfil tubular de seção quadrada 35x35mm trava o sistema e dá suporte às

floreiras que se encontram no limite do parklet voltado para a via.

Os Pórticos receberão furação (compatível com parafusos M6) para fixação das

ripas de madeira e da estrutura do encosto (ver folha 07).

Chapas de aço quadradas com um furo escareado centralizado são soldados aos

“pés” dos pórticos, permitindo a fixação dos mesmos às longarinas, por meio de

parafusos de máquina M6 de cabeça cônica e sextavado interno atarraxados às

porcas-rebite da Longarina.

Pórtico idêntico ao EA-01, porém simétrico

(em relação ao eixo longitudinal).

DET.06

DET.07

EA-01 - DET.06

ESC 1:10

ESQUEMA DE MONTAGEM

ESC 1:10

ESQUEMA DE MONTAGEM

CD-03/04/05

EA-01

Longarina

Longarina

EA-01

EA-01  - DET.07

EA-02

ESC 1:10

Modelo A - 03 UNIDADES

Modelo B - 02 UNIDADES

A estrutura dos assentos transversais é formada por cantoneiras laminadas

soldadas, perfil de 40x40mm e perfis tubulares em aço de seção quadrada

35x35mm. São fixados aos pórticos EA-01 e às Longarinas na intersecção com os

Perfis Longitudinais Internos (próximo ao passeio).

DET.06

EA-02'

ESC 1:10

Modelo A - 02 UNIDADES

Modelo B - 03 UNIDADES

Peça idêntica à EA-02, porém simétrica (em relação ao eixo longitudinal).

São fixados aos pórticos EA-01' e às Longarinas na intersecção com os Perfis

Longitudinais Internos (próximo ao passeio).

DET.06

Furação compatível com

parafusos M6

Perfil tubular quadrado

35 x 35mm e=1,5mm

Pórtico em perfil laminado

cantoneira 40 x 40mm, e=5mm

Fixação por parafuso passante M6

Furação compatível com

parafusos M6

Perfil tubular quadrado

35 x 35mm e=1,5mm

Pórtico em perfil laminado

cantoneira 40 x 40mm, e=5mm

Fixação por parafuso passante M6

EA-01

Longarina

Longarina

EA-01'

CD-03/04/05

Extremidade voltada

para a via

Longarina

CD-03'/04'/05'

Extremidade voltada

para o passeio

CD-03'/04'/05'

Extremidade voltada

para o passeio

CD-03/04/05

Extremidade voltada

para a via

BC-05

BC-06

BC-05

BC-06

Porca-rebite M6 de corpo cilíndrico

ranhurado e cabeça chata
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