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Cantoneiras em chapa de ago dobrada
e=3mm 50x50mm L=1550mm

Chapa de aco dobrada e=4mm 2590x350mm
4 dobras R=10mm

Parafuso M6 de maquina de cabega
cbnica e sextavado interno

Furo escareado M6

Apoio em latdo e=5mm, @36mm furo
centralizado @10mm

Porca-rebite M6 de corpo cilindrico
ranhurado e cabega chata

Longarina

CD-08 BANCO EM CHAPA METALICA
01 UNIDADE

Banco em chapa de ago dobrada e=4mm, 350x1670x400mm (LxCxA). O banco
devera ser fixado as longarinas através de parafusos M6 de maquina, cabega
cbnica e sextavado interno, atarraxados ao sistema de porcas-rebite.

Entre a longarina e o banco, discos em latdo e=5mm, @36mm com furo
centralizado M6 descolam o banco do piso.

A cor de pintura dos bancos (elestrostatica a po) varia e devera seguir a
tonalidade presente no Memorial Descritivo.

Chapa de ago dobrada e=4mm 1120x300mm

3 dobras R=10mm

Perfil 'cartola’ de chapa dobrada de ago
e=2mm, 50x50mm, L=390mm

390

Parafuso M6 de maquina de
cabega cbnica e sextavado interno

Perfil 'cartola’ de chapa dobrada de ago
e=2mm, 50x50mm, L=80mm

CD-07 ENCOSTO DE BRAGO EM CHAPA METALICA

05 UNIDADES

Encosto de brago em chapa de ago dobrada e=4mm, 300x570x390mm (LxCxA).
As pecas séo fixadas ao assento do banco em madeira depois de ja instalado.
Duas pegas em perfil 'cartola’ de chapa dobrada de ago e=2mm, 50x50mm,
L=80mm e L=390mm fazem a interface entre o banco e o encosto de brago.

Os perfis cartolas deverao ser soldados a pega principal por solda-ponto e fixados
ao assento por sistema de parafuso M6 de cabega conica e sextavado interno e
porca-rebite M6 de corpo cilindrico ranhurado e cabega chata.

A cor de pintura dos bancos (elestrostatica a po) varia e devera seguir a
tonalidade presente no Memorial Descritivo.
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