Extremidade voltada
para a via

PF-01 P

07 UNIDADES

Porca-rebite M6 de corpo cilindrico
ranhurado e cabecga chata

APOIOS NIVELANTES

|
- } BC-01 Placa em aco de 80x80x6mm
| com furo centralizado de %"

|
Porca sextavada %"

CD-01 03 unidades
Ver folha 04 \&
Perfil especial em chapa . soldada a placa de aco

dobrada de ago
105x65x2,5mm e L=1940mm.

Contra-porca sextavada %"

Parafuso de ago sextavado de rosca
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_parkletmunicipal.dwg

150424_MU115A

02 barras de 4,40m cada
Barra cilindrica de ago lisa @15mm

CHAPA METALICA ARTICULADA TIPO 'DOBRADICA'
PERSPECTIVA ISOMETRICA
SEM ESCALA

A chapa articulada sera acoplada ao perfil longitudinal interno, junto a guia, para permitir

acesso e limpeza da sarjeta, em sistema analogo a uma dobradica.
Devera receber acabamento anti-derrapante.

BC-02 inteira de 1/2" soldado, L = 90mm
02 UNIDADES - Ver folha 04
4}, Placa em ago de 80x40x3mm
< d com furo centralizado de 4"
> be! 4 BC-03 Placa em ago de
‘ 80x80x6mm com 2 furos para
\/ eventual fixagdo ao asfalto
Extremidade voltada
para o passeio
LONGARINA APOIO NIVELANTE
ISOMETRICA - ver detalhes na folha 04 PERSPECTIVA ISOMETRICA
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BC-02 PS-01
Placa em ago de 80 x 40 x 3mm Perfil de fixagédo das placas
com furo centralizado de V4" Apoio nivelador cimenticias BC-02
CORTE
ESC 1:10
PL-02
03 UNIDADES
Perfil tubular de segao circular em
ago F20mm e=2mm, L=158mm
soldados a chapa metalica BC-04
BC-04
- 11 UNIDADES
chapa metalica com acabamento
antiderrapante 796x250mm, e=3mm
PL-03

PERFIS LONGITUDINAIS EXTERNOS

PLANTA
ESC 1:10

CD-05
01 UNIDADE

Perfil “U” em chapa dobrada
de ago 75x50mm e=3mm
L=1250mm

1250

52

800

398

Perfil “U” em chapa dobrada
de ago 75x50mm e=3mm

Furos oblongos compativeis

com parafusos M6

CD-04
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02 UNIDADES

Perfil “U” em chapa dobrada
de ago 75x50mm e=3mm
L=2396mm

2850

CD-03

398

800

800

800

01 UNIDADE

Perfil “U” em chapa dobrada
de ago 75x50mm e=3mm
L=2850mm

PERFIS LONGITUDINAIS INTERNOS

PLANTA
ESC 1:10

CD-03'
01 UNIDADE

Perfil “U” em chapa dobrada
de ago 75x50mm e=3mm
L=2396mm

PL-01
07 UNIDADES

Perfil tubular de secéo
circular em ago @20mm
e=2mm, L=158mm soldados
ao perfil longitudinal

CD-04'
02 UNIDADES

Perfil “U” em chapa dobrada
de ago 75x50mm e=3mm
L=2396mm

PL-01
12 UNIDADES

CD-05'
01 UNIDADE

Perfil “U” em chapa dobrada
de ago 75x50mm e=3mm
L=1250mm

PL-01
03 UNIDADES

PS-01
22 UNIDADES

Perfil especial em chapas de agco e=2mm
soldadas “I" com mesas desiguais, L=750mm

Mesa superior 750x30mm

Mesa inferior 750x90mm (prever furos oblongos)

Alma 750x31mm
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Perfil tubular de segéo

Parafuso M6 de maquina, cabecga
conica e sextavado interno

ETAPA 1

PF-01
07 UNIDADES

Porca-rebite M6 de corpo cilindrico
ranhurado e cabega chata

MONTAGEM DO PISO

PERSPECTIVA ISOMETRICA

SEM ESCALA

circular em ago @20mm
e=2mm, L=158mm
soldados ao perfil
longitudinal
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TIRAS DE NEOPRENE
Tiras de neoprene de 650x30mm, e=5mm

Parafuso M6 de maquina, cabecga
conica e sextavado interno

Os perfis especiais de fixagdo cumprem a dupla fungdo de articular as Longarinas e fixar as placas de

piso.

Diferentemente dos demais perfis metalicos, deverao receber pintura na cor cinza claro . A tonalidade
devera ser o mais proximo possivel da cor da placa cimenticia. O objetivo € que ndo se destaquem

visualmente em relagéo ao piso.

Tiras de neoprene de 750x30, e=5mm permitem melhor encaixe do piso na plataforma evitando
desniveis e trepidacdes. O desnivel entre o topo da placa cimenticia e o topo do perfil PS-01 ndo

podera ser maior que 3mm

PC-01
11 UNIDADES - PLACA CORTADA AO MEIO

Para cada modulo de piso, uma placa
devera ser cortada ao meio, resultando nas
dimensodes de 750x375mm, e=30mm. As
armaduras expostas devido ao corte
deverao receber tratamento primer.

PC-01
22 UNIDADES - PLACA INTEIRA

Placa de microconcreto de alto desempenho,
750x750mm, e=30mm com armadura em
aco e acabamento lixado antiderrapante.
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