PLANO DIRETOR ESTRATEGICO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
Quadro 02A. Caracteristicas de Aproveitamento Construtivo por Macroarea

(aplicaveis fora das areas de influéncia dos Eixos de Estruturacdo da Transformacdo Urbana)

Anexo a Lei n?

. Coeficiente de aproveitamento Gabarito da Numero
Macroareas cpe o ‘s
Macrozonas — edificacdo maximo de
(a) . . maximo A
minimo basico (m) pavimentos
(b) (c) (d)

Arco Tieté 0,5 (e) 1 2 28 Térreo mais 8
Centro 0,5 (e) 1 2 28 Térreo mais 8
Arco Jurubatuba 0,5 (e) 1 2 28 Térreo mais 8
Arco Pinheiros 0,5 (e) 1 2 28 Térreo mais 8
Estruturagio Arcp Téman(’:Iuatel’ : . 0,5 (e) 1 2 28 Tt?rreo mais 8
: Metropolitana Faria Lima/ Aguas Espraiadas/ Chucri Zaidan 0,5 (e) 1 2 28 Térreo mais 8
Macrozona de Estruturagao Arco Jacu-Péssego 0,5 (e) 1 2 28 Térreo mais 8
e Qualificagdo Urbana Avenida Cupecé 0,5 (e) 1 2 28 Térreo mais 8
Arco Leste 0,3 1 2 28 Térreo mais 8
Noroeste 0,3 1 2 28 Térreo mais 8
Ferndo Dias 0,3 1 2 28 Térreo mais 8
Urbanizagao Consolidada 0,3 1 2 28 Térreo mais 8
Qualificagdo da Urbanizagao 0,3 1 2 28 Térreo mais 8
Reducdo da Vulnerabilidade NA 1 2 28 Térreo mais 8
Fora da drea de | Redugdo da Vulnerabilidade Urbana e Recuperagdo Ambiental NA 1 1 15 Térreo mais 4
Macrozona protecdo aos | Controle e Qualificagdo Urbana e Ambiental NA 1 1 15 Térreo mais 4

de Prote¢do e | mananciais | Preservagio de Ecossistemas Naturais NA NA NA NA NA
Recuperagao . Redugdo da Vulnerabilidade Urbana e Recuperagdao Ambiental NA 0,1 0,1 15 (g) Térreo mais 4
Ambiental pr(ﬁcrei;gios Controle e Qualificagdo Urbana e Ambiental NA 0,1 0,1 15 (g) Térreo mais 4

() mananciais (f) Contencdo Urbana e Uso Sustentavel NA 0,1 0,1 15 (g) NA

Preservagao de Ecossistemas Naturais NA NA NA NA NA

NOTA:

a) Exceto ZEP, ZEPAM, ZEIS e ZER-1 e demais zonas onde a Lei n? 13.885/2004 definiu parametros mais restritivos.

b) O coeficiente de aproveitamento maximo poderd ser acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) para EHMP e 50% (cinquenta por cento) para EHIS.
¢) Os coeficientes de aproveitamento maximo, o gabarito de altura da edificagdo e o nimero maximo de pavimentos poderdo ser ultrapassados nas areas de abrangéncia das
operagdes urbanas consorciadas e com a utilizagdo das leis: 8.006/1974 - hotéis; 13.703/2003 - teatros; 14.242/2006 - hospitais e Lei 15.526/2012 - hospitais e escolas.

d) Nos perimetros de incentivo ao desenvolvimento econ6mico Jacu-Péssego e Cupecé, o coeficiente de aproveitamento maximo é igual a 4 (quatro), de acordo com o Mapa 11 desta

lei.

e) As leis especificas de operagdes urbanas consorciadas poderdo estabelecer coeficientes minimos superiores ao estabelecido neste quadro, até o limite do coeficiente basico.
f) Aplica-se a legislacdo estadual pertinente, especialmente as leis especificas das Bacias Billings e Guarapiranga
g) No caso de eventual divergéncia nos limites de gabarito estabelecidos neste PDE, prevalece o disposto na legislacdo estadual das Bacias Billings e Guarapiranga onde aplicavel.




