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BC-05

BC-06

EA-01

Poértico em perfil laminado

cantoneira 40 x 40mm, e=5mm

Furagéo compativel
com parafusos M6

EA-02
Extremidade voltada
para o passeio
EA-03
ESC 1:10

Modelo A - 01 UNIDADE
Modelo B - Zero UNIDADE

A estrutura dos assentos transversais € complementada pela pega EA-03,
formada por um pértico em cantoneiras laminadas soldadas, perfil de 40x40mm e
perfis tubulares em ago de segéo quadrada 35x35mm. Sao fixados aos porticos
EA-01/01' e EA-02/02'.

Furagdo compativel com
parafusos M6

X
5
EA-01'

‘ Extremidade voltada
para a via

Perfil tubular quadrado
35 x 35mm e=1,5mm

Perfil tubular quadrado
35 x 35mm e=1,5mm

225

PL-06

01 UNIDADE EA01

LUVA PARA OMBRELONE
Perfil tubular de segéo circular
em ago @30mm e=2mm,
L=225mm soldados ao perfil
longitudinal

Pértico em perfil laminado
cantoneira 40 x 40mm, e=5mm

EA-02
Extremidade voltada
EA-04 para o passeio
ESC 1:10
02 UNIDADES

A estrutura dos banco central € complementada pelas pegas EA-04. Cada uma é
formada por um pértico em cantoneiras laminadas soldadas, perfil de 40x40mm e
perfis tubulares em ago de segdo quadrada 35x35mm. Sao fixados aos porticos
EA-02/02'".

Nao ha necessidade de produzir versdes espelhadas da peca EA-04. Ela se
adapta aos dois modelos, devendo ser apenas rotacionadas 180 graus uma em
relagédo a outra.

EA-01

Extremidade voltada
para a via

Pértico em perfil laminado
cantoneira 40 x 40mm, e=5mm
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EA-02
Extremidade voltada
para o passeio
EA-03'
ESC 1:10

Modelo A - Zero UNIDADE
Modelo B - 01 UNIDADE

Versao simétrica, adotada no Modelo B

EA-01'

BC-09
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03 UNIDADES

Barra chata 100x300mm, e=2mm

BC-08

e

06 UNIDADES

Barra chata e=3mm 250x40mm

Furacédo compativel
com parafusos M6

BC-05

BC-06

EA-01

Poértico em perfil laminado
cantoneira 40 x 40mm, e=5mm

S

EA-01'

’ Extremidade voltada
para a via

ESTRUTURA DO ENCOSTO

Perfil tubular quadrado
35 x 35mm e=1,5mm

Perfil tubular quadrado
35 x 35mm e=1,5mm

Duas pecgas padronizadas - barras chatas de ago dobradas e com
furagdo para receber as ripas de madeira do encosto - repetidas 11

vezes formam a estrutura do encosto do banco.

BC-05

ESC 1:10
11 UNIDADES

ESTRUTURA ENCOSTO
Barra chata de ago dobrada e=1/4"
520x40mm, 2 dobras, 6 furos
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BC-10
ESC 1:10
5 UNIDADES

FIXAGAO DA BARRA DE
PROTEGAO

Cantoneira em ago dobrado 50x50mm,

e=1/4"

Barra chata e=1/4"
1215x40mm, 4 dobras, 7 furos
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Perfil tubular quadrado
35 x 35mm e=1,5mm

BC-06 BC-07
ESC 1:10 ESC 1:10
11 UNIDADES 02 UNIDADES

ESTRUTURA DO ENCOSTO VERTICAL

(em frente ao paraciclo)

Barra chata e=1/4" 1215x40mm, 4 dobras, 7 furos
Perfil tubular de ago 35x35mm L=255mm soldado a
barra chata em dois pontos

TRAVAMENTO DO ENCOSTO
Barra chata de ago dobrada e=1/4"
370x40mm, 2 dobras, 2 furos
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BC-11/11'

ESC 1:10

01 UNIDADE

ESTRUTURA DO ENCOSTO VERTICAL
Cantoneiras em ago dobrado 40x40mm,

e=5mm e L=150mm, soldadas em barra de
aco 360x40mm, e=5mm
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DESENHO N°

M/lU1 1 5A007 ¢

SUBSTITUIDO POR N°
SUBSTITUI N°
OBRA

PARKLET MUNICIPAL

TITULO
MOBILIARIO - ESTRUTURA METALICA
AMPLIACAO DOS COMPONENTES

ESCALA 1:10

DESENHO N°

RESPONSAVEL TECNICO CREA
VISTO DATA

PROJETO SP-URBANISMO/DDE-SDP 13/04/2015

DESENHO EDUARDO POMPEO MARTINS 13/04/2015

VERIFICACAO LUIS EDUARDO BRETTAS

APROVACAO LUIS EDUARDO BRETTAS

LIBERACAO GUSTAVO PARTEZANI RODRIGUES

A SP-Urbanismo
SAO PAULO URBANISMO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA SP-URBANISMO NAO PODENDO SER
REPRODUZIDO E /OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAGAO.

APROVAGAO FINAL

VERIFICAGAO

LUIS EDUARDO SURIAN BRETTAS 24/06/2015

APROVAGAO CAU A10391-8

LIBERAGAO




