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Perfil tubular quadrado Perfil tubular quadrado g A
DET.07 (U 35 x 35mm e=1,5mm DET.07 U 35 x 35mm e=1,5mm - -
Furagdo compativel com Furagdo compativel com
7 parafusos M6 Al % parafusos M6
EA-01 EA-01' EA-01 - DET.06 EA-01 - DET.07
ESC 1:10 ESC 1:10 ESC 1:10 ESC 1:10

Modelo A - 07 UNIDADES
Modelo B - 03 UNIDADES
Pérticos formados por trés cantoneiras laminadas soldadas, perfil de 40x40mm.

Um perfil tubular de segdo quadrada 35x35mm trava o sistema e da suporte as
floreiras que se encontram no limite do parklet voltado para a via.

Modelo A - 03 UNIDADES
Modelo B - 07 UNIDADES

Portico idéntico ao EA-01, porém simétrico
(em relagéo ao eixo longitudinal).

ESQUEMA DE MONTAGEM

ESQUEMA DE MONTAGEM

Os Poérticos receberao furagdo (compativel com parafusos M6) para fixagdo das
ripas de madeira e da estrutura do encosto (ver folha 07).

Chapas de ago quadradas com um furo escareado centralizado séo soldados aos
“pés” dos porticos, permitindo a fixagdo dos mesmos as longarinas, por meio de
parafusos de maquina M6 de cabega conica e sextavado interno atarraxados as
porcas-rebite da Longarina.
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Fixagao por parafuso passante M6

ESCALA 1:10
Pértico em perfil laminado < @‘ Portico em perfil laminado
+ cantoneira 40 x 40mm, e=5mm X 4 cantoneira 40 x 40mm, e=5mm
o
M + 8 +
Perfil tubular quadrado Perfil tubular quadrado
35 x 35mm e=1,5mm 35 x 35mm e=1,5mm
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DESENHO N°
DET.06 > . DET.06
N Longarina 7 RESPONSAVEL TECNICO CREA
CD-03'/04'/05' CD-03'/04'/05'
E::;ecr)nldaasclsee.\éoltada Furagio compativel com E::;e(r)nld;S(:lsz}:)oltada X Furacéo compativel com VISTO DATA
i i
p P a 2 parafusos M6 p p @ 2 parafusos M6 PROJETO SP-URBANISMO/DDE-SDP 13/04/2015
DESENHO EDUARDO POMPEO MARTINS 13/04/2015
VERIFICAGAO LUIS EDUARDO BRETTAS
EA-02 EA-02' APROVACAO LUIS EDUARDO BRETTAS
ESC 1:10 ESC 1:10 LIBERAGAO GUSTAVO PARTEZANI RODRIGUES

Modelo A - 03 UNIDADES
Modelo B - 02 UNIDADES

A estrutura dos assentos transversais é formada por cantoneiras laminadas
soldadas, perfil de 40x40mm e perfis tubulares em ago de se¢do quadrada
35x35mm. Sao fixados aos porticos EA-01 e as Longarinas na intersec¢éo com os
Perfis Longitudinais Internos (préximo ao passeio).

BC-05

Fixagao por parafuso passante M6

Modelo A - 02 UNIDADES

Modelo B - 03 UNIDADES

Peca idéntica a EA-02, porém simétrica (em relacéo ao eixo longitudinal).

Sao fixados aos porticos EA-01' e as Longarinas na intersec¢do com os Perfis
Longitudinais Internos (préximo ao passeio).
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SAO PAULO

DESENVOLVIMENTO URBANO

AMPLIACAO DOS COMPONENTES

A SP-Urbanismo
SAO PAULO URBANISMO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA SP-URBANISMO NAO PODENDO SER
REPRODUZIDO E /OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAGAO.

APROVAGAO FINAL

VERIFICAGAO

) LUIS EDUARDO SURIAN BRETTAS 24/06/2015
APROVACAO CAU A10391-8
LIBERACAO




