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CV-02

PLACA "ESPAÇO PÚBLICO"

300x200mm
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PLACA INFORMATIVA
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MB-03

ARGOLA PARA COLEIRA

h=27cm
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ARGOLA PARA COLEIRA
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ARGOLA PARA COLEIRA
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EA-02 EA-02'

EA-02'

EA-01'

EA-02

EA-02

EA-01

EA-02'

EA-02'

EA-01' EA-01'

Ripa de madeira cumaru e=25mm

Parafuso sextavado M6 passante

com porca sextavada

Parafuso M6 de máquina de

cabeça cônica e sextavado interno

BC-10 BC-10BC-10

Parafuso M6 de máquina de

cabeça cônica e sextavado interno

Ripa de madeira cumaru e=25mm

CV-01

ESC 1:10

01 UNIDADE

PAINÉIS INFORMATIVOS

Impressão digital colorida em vinil adesivo 600x300mm

com laminação fosca. Aplicação sobre placa de

revestimento em alumínio ACM, e=3mm. O painel deverá

ser colado ou parafusado ao encosto do banco.

Os painéis terão sempre o mesmo formato, mas o

conteúdo será diferente para cada parklet. O conteúdo de

cada painel será fornecido em tempo pela SP-Urbanismo.

CV-02

ESC 1:10

01 UNIDADE

PLACA "ESPAÇO PÚBLICO"

Impressão digital colorida em vinil adesivo 300x200mm

com laminação fosca. Aplicação sobre placa de

revestimento em alumínio ACM, e=3mm. O painel deverá

ser colado ou parafusado ao banco.

O conteúdo da placa é idêntico para os 32 parklets.
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ESC 1:5

03 UNIDADES

ARGOLA PARA PRENDER COLEIRAS

Conjunto de argolas em aço galvanizado para

atar coleiras de cachorros. Deverão ser fixas com

parafusos autobrocantes à ripa de madeira.
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40

3
0

10

15 15

3
0

2
5

50

Argola circular Ø40mm

em aço Ø3mm

Parafuso auto-brocante de

20mm

Chapa dobrada de aço

e=1,5mm

Ripa de madeira

cumaru e=25mm

ASSENTOS - PAGINAÇÃO

PLANTA

ESC 1:20

A superfície do assento dos bancos é formada por

ripas de madeira cumaru.

Todas as peças de madeira deverão receber

tratamento com verniz PU bicomponente. A madeira

deverá ser lixada, limpa e seca antes de aplicar.

Deverão ser aplicadas três demãos com lixamento

entre elas e deverá ser respeitado o tempo de

secagem especificado pelo fabricante.

A fixação será feita diretamente nas peças em barra

chata e perfis cantoneira, devidamente perfurados.

Deverão ser utilizados parafusos de máquina de

cabeça cônica e sextavado interno M6.

ENCOSTO EM MADEIRA

ELEVAÇÃO

ESC 1:20

DETALHE 11

PLANTA

ESC 1:2

DETALHE 12

PLANTA

ESC 1:2

DETALHE 15

PLANTA

ESC 1:2

DETALHE 12

PLANTA

ESC 1:2

DETALHE 13

PLANTA

ESC 1:2

DETALHE 14

PLANTA

ESC 1:2

DETALHE 13

PLANTA

ESC 1:2

DETALHE 16

PLANTA

ESC 1:2

DETALHE 17

CORTE

ESC 1:1

DETALHE 17

PLANTA

ESC 1:1

ÚLTIMA PESSOA A SALVAR O ARQUIVO

DATAVISTO

DESENHO Nº

SUBSTITUÍDO POR Nº

SUBSTITUI Nº

OBRA

TÍTULO

ESCALA

DESENHO Nº

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SP-URBANISMO NÃO PODENDO SER

REPRODUZIDO E /OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

APROVAÇÃO FINAL

PROJETO

DESENHO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO

LIBERAÇÃO

LIBERAÇÃO

REVISÃO VISTO PROJETISTA DATA VISTO SP-URBANISMO DATA

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Ø90011 A5UM

PARKLET MUNICIPAL

MOBILIÁRIO - ASSENTOS E ENCOSTO

AMPLIAÇÃO E DETALHES

INDICADA

13/04/2015

13/04/2015

EDUARDO POMPEO MARTINS

LUIS EDUARDO BRETTAS

LUIS EDUARDO BRETTAS

GUSTAVO PARTEZANI RODRIGUES

SP-URBANISMO/DDE-SDP

LUIS EDUARDO SURIAN BRETTAS
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